MULLTRENNUNGSSYSTEM STILO 15.048

ZANO STADTISCHE MOBEL

OPTIONEN

Befestigungsart
o zum Aufdiibeln

Einsatz
o Innenbehalter aus verzinktem Stahl

BESCHREIBUNG

Das Miilltrennungssystem 15.048 hat eine gebogene Form
der Konstruktion aus Karbonstahl oder Edelstahl. Es wird
von oben gedffnet und besitzt Innenbehalter fiir den Abfall.
Nach Kundenwunsch kann das Produkt personalisiert
werden — Pulverbeschichtung von Karbonstahl in einer
beliebigen RAL-Farbe, Ausschneiden von Schriftziigen in
Stahl und bei Edelstahl konnen Schriftziige auch graviert
werden. Das Produkt wird mit Diibeln an den Untergrund
befestigt.

Das Miilltrennungssystem hat eine einfache und moderne
Form — zur Auswahl mit oder ohne Deckel. Es sind
Varianten mit einem Behélter (Abfallbehalter) oder mit
mehreren Behaltern (Miilltrennungssysteme) erhéltlich.
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MULLTRENNUNGSSYSTEM STILO 15.048 ZANO STADTISCHE MOBEL

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Gewicht
-84 kg

Materialien
Z/] O 43 cm - Innenbehélter - verzinkter Stahl
SINCE 1988 "—“‘ - Konstruktion - Karbonstahl oder Edelstahl

7 N Abmessungen

- Breite: 117 cm
-Hohe: 81 cm
- Tiefe: 43 cm

« —— Kapazitat
>‘=< - Anzahl der Behélter: 3 szt.

- Volumen eines Behalters: 69 |
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>—< % Produkt:

Muilltrennungssystem Stilo

¢ o b ﬂ-@wawﬁ” Katalognummer: 15.048

Designer: lwona Zaczek

;A/ In Ubereinstimmung mit dem polnischen Gesetz {iber das Urheberrecht und verwandte
Rechte vom 04.02.1994 (Amtsblatt Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 83, berichtigt: Gesetzblatt
Nr. 43, Pos. 170) und in der EU-Urheberrechtsgesetzgebung einschlielich aller EU-
Richtlinien und -Verordnungen zum Urheberrecht Urheberrecht, behélt sich die Firma
Zano Mirostaw Zarotynski das Urheberrecht an Zeichnungen, Beschreibungen, 3D-
Modellen, Renderings, Grafiken, Inhalten von Angeboten, Anhdngen zu Angeboten und
allen anderen Dokumenten vor. Der Inhalt ist das geistige Eigentum der Firma ZANO
Miroslaw Zarotinski Gesellschaft. Die Verwendung von Ideen des Autors, Lsungen,
Kopieren, Verbreitung von Fotos, Grafiken oder Fragmenten von Grafiken,
beschreibenden Texten, zu Gewinnzwecken, ohne die Erlaubnis des Urhebers - der

Z NO Firma ZANO Mirostaw Zarotynski - ist verboten und stellt eine Urheberrechtsverletzung
Urheberrechtsverletzung dar und ist strafbar.
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MONTAGEDIAGRAMME (A, B, C, D) FUR DIE SCHRAUBMONTAGE

ZANO STADTISCHE MOBEL

HINWEIS: Die Zeichnungen spiegeln nicht die tatsdchlichen Abmessungen des Fundaments wider. Sie sind nur beispielhafte Montageschemata, die die Art der
Verankerung und das Tragermaterial, auf dem das Mabelstiick befestigt werden soll, beriicksichtigen.

Die GroRRe des Fundaments hangt von den ortlichen Fundamentbedingungen ab.
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EINBAU IN PFLASTER MIT MONTAGE AUF
FUNDAMENT EINBAU BIS ZUM PFLASTER BETON/ASPHALT-MONTAGE BETONFUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe Beschreibung der Baugruppe Beschreibung der Baugruppe Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt

2. Schnellverschllisse oder chemische
Anker

3. Steinpflaster / Betonpflaster /
Steinplatten / Betonplatten

Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
Unterbau aus Steinaggregat

Betonfundament, Klasse C16/20
(Betonoberkante 10 cm unter der
Pflasteroberflache)

7. Lokales Land

1.
2.

ZANO-Produkt

Schnellverschliisse oder chemische
Anker

Steinpflaster / Betonpflaster /
Steinplatten / Betonplatten

Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
Unterbau aus Steinaggregat

Lokales Land

ZANO-Produkt

2. Schnellverschllisse oder chemische
Anker

3. Fester, geharteter Untergrund, z. B.
Beton oder Asphalt

4. Betonfundament, Klasse C16/20
(Betonoberkante 10 cm unter der
Pflasteroberflache)

Unterbau aus Steinaggregat
Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)

Lokales Land

1.
2.

ZANO-Produkt

Schnellverschllisse oder chemische
Anker

Betonfundament, Klasse C16/20
(Betonoberkante 10 cm unter der
Pflasteroberflache)

Lokales Land
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